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• Không cắm nguồn thiết bị và thiết bị nhận 
sóng chung ổ cắm điện hoặc ổ cắm ở gần 
nhau.

• Tham khảo ý kiến đại lý hoặc kỹ thuật viên 
phát thanh/truyền hình có kinh nghiệm để 
được giúp đỡ.

• Bất kỳ thay thế hay sửa đổi nào không được 
chấp nhận bởi các bên có trách nhiệm có thể 
làm vô hiệu quyền sử dụng thiết bị của 
người dùng.

GHI CHÚ ĐẶC BIỆT:  liên quan đến phần 15 của 
luật FCC, sản phẩm phải dùng với các phụ 
kiện chỉ định bởi Fujifilm như cầu chì, cáp A/V, 
cáp USB và cáp nguồn.

Dành Cho Khách Hàng ở Canada

CHỈ DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG
• Đọc kỹ chỉ dẫn này.
• Giữ kỹ những chỉ dẫn.
• Chú ý tất cả cảnh báo.
• Làm theo chỉ dẫn.
• Không sử dụng thiết bị này gần nước (không 

tính sản phẩm chống thấm nước).
• Chỉ vệ sinh bằng vải khô.
• Không che các lỗ thoáng khí. Cài đặt theo 

chỉ dẫn hãng sản xuất.
• Không để gần các nguồn phát nhiệt như bộ 

tản nhiệt, bếp điện, lò, hoặc thiết bị khác

(bao gồm bộ khuếch đại)  toả nhiệt.
• Tránh dây dẫn điện bị dẫm lên hoặc bị rối 

đặc biệt ở phần phích cắm. Bảo vệ dây 
nguồn bằng cách dùng ổ cắm ở nơi thuận 
tiện và dễ dàng tháo ra.

• Chỉ gắn và dùng phụ kiện được chỉ định bởi 
hãng sản xuất.

• Tháo khỏi ổ cắm điện khi có sét đánh hoặc 
không dùng trong thời gian dài.

• Tham khảo các dịch vụ cho những nhu cầu 
cá nhân. Những dịch vụ này sẽ cần thiết khi 
thiết bị gặp sự cố đến từ dây nguồn, đầu 
cắm, chất lỏng chảy vào trong, va đập bởi đối 
tượng khác, thiết bị đặt dưới mưa hay nơi ẩm 
ướt, hoặc thiết bị hoạt động không bình 
thường hay do bị rớt.

Cách Huỷ Bỏ Thiết Bị Điện và Điện Tử Tại Nhà 

Liên minh Châu Âu, Na Uy, Iceland và 
Liechtenstein: biểu tượng kế bên 
được in trên sản phẩm, tài liệu 
hướng dẫn, phiếu bảo hành và / 
hoặc trên bao bì sản phẩm cho 
biết đây không phải là rác sinh 
hoạt. Thay vào đó cần đem đến 
điểm thu gom các thiết bị điện và 
điện tử để tái chế. 
Bảo đảm sản phẩm này được xử lý 
đúng cách, giúp ngăn chặn những 

hậu quả tiêu cực có thể về môi trường và sức 
khỏe con người nếu không xử lý chất thải phù 
hợp cho sản phẩm này.

Việc tái sử dụng vật liệu sẽ giúp bảo tồn tài 
nguyên thiên nhiên. Để biết chi tiết thông tin 
về việc tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ 
văn phòng thành phố, dịch vụ vệ sinh công 
cộng hoặc cửa hàng bán sản phẩm này.

Quốc gia bên ngoài liên minh Châu Âu, Na Uy, Iceland 
và Liechtenstein: nếu muốn bỏ sản phẩm này, 
bao gồm pin hay ắc quy, vui lòng liên hệ với 
chính quyền địa phương và yêu cầu chính xác 
việc xử lý.

TIẾNG VIỆT

CẨN TRỌNG: máy kỹ thuật số Loại B tuân thủ 
tiêu chuẩn ICES-003 của Canada.
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Trước Khi Sử Dụng
Một vài tính năng của ống kính có thể không 
dùng được với máy ảnh có phần mềm cơ sở 
(firmware) quá cũ. Bảo đảm, cập nhật phần 
mềm cơ sở mới nhất cho máy ảnh. Để biết cách 
làm, xem hướng dẫn sử dụng máy ảnh và cập 
nhật phần mềm cơ sở trên website theo địa chỉ 
dưới đây:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/
software/#firmware 

Nếu không có máy tính, có thể nhờ sự hỗ trợ từ 
nhà cung cấp dịch vụ có trong danh sách "Mạng 
lưới toàn cầu của FUJIFILM”, được cung cấp kèm 
theo máy ảnh.

Bảo Quản Thiết Bị
•

• 

Giữ các điểm tiếp xúc điện tử của ống kính 
sạch sẽ.

loại bỏ vết ố hay dấu vân tay, dùng một lượng 
nhỏ chất rửa ống kính chuyên dụng trên 
bông tăm hoặc loại giấy lau ống kính,  nhẹ 
nhàng lau từ tâm theo vòng tròn đi ra ngoài. 
Cẩn thận không làm bẩn hay chạm tay vào bề 
mặt ống kính.

• Không được sử dụng dung môi hữu cơ như 
acetone hoặc benzen để lau ống kính.

• Khi không dùng ống kính, phải che ống kính lại 
bằng nắp đậy trước và sau.

• Giữ ống kính và bộ lọc ở nơi mát mẻ, khô ráo để 
tránh nấm mốc và rỉ sét. Không đặt ống kính 
trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, dung môi hoá 
chất hoặc long não.

• Giữ ống kính khô ráo. Các bộ phận bên trong 
nếu bị rỉ sét có thể gây thiệt hại không thể khắc 
phục được.

• Khi để ống kính ở nơi quá nóng có thể gây hư 
hỏng hoặc làm ống kính cong vênh.Dùng dụng cụ thổi để làm sạch bụi hay sợi 

vải trên bề mặt ông kính hoặc kính lọc. Để 
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Parts of the Lens

XF27mmF2.8 

• 

• 

•

Phụ Kiện Kèm Theo
Nắp đậy trước ống kính
Nắp đậy sau ống kính

Bọc vải

q Loa che nắng
w Điểm kết nối khi gắn loa che nắng 
e Nắp đậy trước ống kính
r Nắp đậy sau ống kính

TIẾNG VIỆT
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Cách gắn ống kính
Xem hướng dẫn sử dụng máy ảnh để biết 
cách gắn và tháo ống kính. Chú ý thiết bị 
này không tương thích với máy ảnh phim 
dùng ngàm X-mount.

Tháo nắp đậy
Tháo nắp đậy như hình minh hoạ

TIẾNG VIỆT
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XF27mmF2.8

f=27 mm (41 mm)
55.5°
f/2.8
f/16

0.1 ×
⌀61.2 × 23 mm

78 g
⌀39 mm

Thông Số Kỹ Thuật
Loại
Cấu trúc ống kính
Tiêu cự (theo tiêu chuẩn 35mm)

Góc nhìn
Khẩu độ lớn nhất
Khẩu độ nhỏ nhất

Kiểm soát khẩu độ
Số lá thép cửa điều sáng
Mức tinh chỉnh

Phạm vi lấy nét gần nhất

Độ phóng đại tối đa

Kích thước: đường kính × chiều dài * (xấp xỉ)
*Khoảng cách tính từ ngàm gắn ống kính

Trọng lượng (xấp xỉ, không có nắp đậy và loa che nắng)

Kích thước kính lọc

5 nhóm và 7 thành phần thấu kính (có 1 thấu kính phi cầu)

7 (vùng mở dạng hình tròn)
1/3 EV (16 nấc tinh chỉnh)

Chế độ bình thường: 60 cm – vô cực 
Chế độ Macro: 34 cm – vô cực

Q Thông số kỹ thuật và hình dạng bên ngoài có thể thay đổi do những cải tiến mà không cần báo trước.
Q Do cấu trúc của ống kính, chỉ báo hiển thị rõ nét trên máy ảnh trong một vài trường hợp có thể khác với khoảng cách 

thực tế. Thông tin khoảng cách chỉ mang tính tham khảo.
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